MUSZAKI LAP

MITOSOL 2000

Tisztitoszer
LEIRAS
A MITOSOL 2000 olvaszté ragaszté applikatorok tisztitasara gyartott termék.

ALKALMAZASI TERULET
A MITOSOL 2000-t olvaszté ragaszté applikatorok tisztitasara hasznaljuk.

JELLEMZOK

Kilsé (20°C-on): folyadék
Szin: vilagossarga
Sdriség: 0,995 g/cm?
Langfok: 310°C

HASZNALATI UTASITAS

A tisztitoszert a konnyebbb aténtés miatt szobahémeérsékletre melegitjiik (18-25°C). A tisztitasra szant
illeszték részeket tisztitoszerben aztatjuk, melynek hémérséklete a melegités kovetkeztében meg
kell haladja a tisztitdszer munkahémeérsékletét.

A tisztitészert a tliz elkerllése érdekében nem szabad 250°C feletti hémérsékletre melegiteni. Nyilt

langon és zart edényben nem szabad melegitenil Tisztitds el6tt meg kell gy6z6dni arrol, hogy a

hémeérseklet az edényben ellenérzhets-e.

A tisztitoszert a tisztitds befejezése utan teljesen eltavolitjuk az illesztékrél, hogy a késdébbi ragasztas
soran ne hasson a ragasztora.

KISZERELES
Polietilén edényben 1 kg netté

TAROLAS
Eredeti zart csomagolasban hiivds és szaraz helyiségben.

EGESZSEG ES BIZTONSAGVEDELEM
A termékre vonatkozo részletes adatok a miszaki lapban talalhaték, melyet kérésére megkildiink.

A termékeinkre vonatkozd és fent leirt informacidk és javaslatok eddig megszerzett sajat tapasztalataink, laboratdriumi bevizsgalasok, gyakorlati
alkalmazas az alapja.

Biztositjuk termékeink mindségenek allandosagat, valamint a miszaki specifikacidval ésszehangolt paramétereket. Mlszaki tanacsado szolgalatunk
az On rendelkezésére all. A vevst pedig arra kotelezi, hogy termékeinket sajat felhasznaldsi teriletén (eljaras, anyagok) is prébalia ki A
probakisérletet meg kell ismetelni az anyag cseréjekor vagy mas szallitd esetében is.

Mivel termékeinket kilénbtzd anyagokkal egylitt és valtozd munkakérimények kdzott hasznaljak, melyre nincs kihatasunk, szdbeli ajanlat, vagy mas
karalmeny miatt keletkezd kdvetkezményekért nem vallalunk felelésséget.
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BIZTONSAGTECHNIKAI ADATLAP

Felilvizsgalt BT adatlap érvényességének kezdete: 2001. 07. 17.
Hatalyon kiviil helyezett BT adatlap keletkezése: 2000. 10. 26.

1. A TERMEK NEVE, GYARTO ES FORGALMAZO

Termék neve: MITOSOL 2000

Gyarto MITOL TOVARNA LEPIL, d.d
Partizanska cesta 78, 6210 Sezana SLOVENIA
Tel.: +38657 312 300
Fax.: +386 57312 390, +386-57-312-301
Importalo és forgalmazo MAGYAR-LAKEK Festéligyartd és Kereskedelmi Kit,
1044, Budapest Szekesdils 135.
Tel.: 06-27-541-200
Fax.: 06-27-541-230

2. OSSZETETEL

Komponens Koncentracio | CAS-No. | EINECS No | EEC- szimb. | R-jelzés | 8-jelzés

Szodval médositott enoxi 100% 8013-07-08 | 232-391-0

3. VESZELYESSEG SZERINTI BESOROLAS

Gryulékony termék

4. ELSOSEGELYNYUJTAS

Belelegzés estén: ha szitkséges, & séritltet vigyuk friss levegdre

Birre jutas estén: a szennvezeit borfellletet bo szappanos vizzel le kell lernosni.

Szembe jutas estén: a szemet azonnal, b folyovizzel kell kigbliteni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén: Ne probaljule eltavolitani a hanvéassal gyormorbdl, hivjunk orvost.

5. TUZVESZEL YESSEG

Tizoltashoz hasmalhata: COg, poroltd, hab.

Hasznaljunk vizet a tlz altal felforrdsitott teruletek lehiitéséhez.
Tuzveszelyesseg: gyilekony anyag

Vedofelszereles:

6. OVINTEZKEDES BALESET ESTEN

Kornyezeti ovintézkedes: -

A szennyezett teriilet tisztitasa: helyerzik a megfeleld tarold helyre (yrahasznosits vagy
megsemrmisites céljabol). A szennyezett teriiletet mosdszerrel tisztitsuk meg. A szennyezett
maradekanyagot égetdmiiben lehet megsemmisiteni.

7. KEZELES TAROLAS

Kezelés: Hasrnalata csak megfeleld szelldzés mellett engedélyezett Keruljik a
szennyezodést,

Tarolas: A termeék széraz, [0l szelldzd és hiwvds helyen tartands,

8. AZEGESZSEGET NEM VESZELYEZTETO MUNKAVEGZES FELTETELEI

Megfeleld szelldzés mellett hasmaljuk.
Leégzés védelern: Hasznaljunk védérmaszkot.
Szem védelme: A veéddszemiveg

Bir védelme: véddkesztyh

Veszélyessegi limit: -
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9. FIZIKAT ES KEMIAT TULAJDONSAGOK

Kulsé megjelenés: Vizsgalati modszer
Fizikai allapot folyadék
Szin srgas
Bzag jellegzetes
Forraspont: /
Zarttéri lobbanaspont 310C
Gyulladaspont
Eobbanas hatar
GOy OITAs:
Oldhatdsag vizben: nern oldédik
Oldhatdsag:
Slirliség: 995 kg/m® (23 C)

10, STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
Az termek kémiailag stabil,

Veszelyes bomlastermékek:
Tovabbi informacio: Védjuk a forrésdgtél
11. TOXIKOLOGIAI ADATOK

Akkut toxicitas (szajon at): LD50 21000 mg/kg (patkiny)
AkKkut toxicitas (boron at): -

Akkut toxicitas (belelegzéssel): -

Bar irritacio: Okozhat tilérzékenységet és allergilaus tineteket
Szem irritacio; -

12. OKOLOGIAT ADATOK

Biologiai lebomlas: -

Biologiai felhalmozodas: -

13. HULLADEKKEZELES, ARTALMATLANITAS

Egetése lehetséges a kornyezetvedelmi eldirasoknak megfelelfen
14. SZALLITASRA VONATKOZO ELOIRASOK

UH no.

ADR/RID osztaly

ADR/RID egység

15. SZABAL YOZAST INFORMACIOK

EU direktivaknak ajanl4sanak megfeleld.

Veszélyességl szimbdlum:

R &s § jelOlések: /
16. EGYEB INF ORMACIOK
Az adatlap a rendelkezéstnkre 4116 informécitk és adatok alapian készilt.
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