
Felülvizsgálat dátuma: 2016.02.22. Felülvizsgálat: 6 Hatálytalanítás dátuma: 2015.11.12.

BIZTONSÁGI ADATLAP
TENSORGRIP T54 HI-TACK RETRIMMING SPRAY ADHESIVE

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Terméknév TENSORGRIP T54 HI-TACK RETRIMMING SPRAY ADHESIVE

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás Ragasztó.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó QUIN GLOBAL (UK) LTD
PO BOX 7634
PERTH, PH2 1GA
+44 (0)845 381 2233
technical.uk@quinglobal.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Vészhelyzeti telefon +44 (0)845 381 2233 (Mon - Fri) 09:00 - 16:00

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás
Fizikai veszélyek Aeroszol 1 - H222, H229

Egészségi veszélyek Rákk. 2 - H351

Környezeti veszélyek Nincs osztályozva.

Osztályozás (67/548/EGK)
vagy (1999/45/EK)

F+; R12. Carc. Cat. 1 R45. Muta. Cat. 2 R46

2.2. Címkézési elemek

Piktogram

      

Figyelmeztetés Veszély

Figyelmeztető mondatok H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H351 Feltehetően rákot okoz.
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TENSORGRIP T54 HI-TACK RETRIMMING SPRAY ADHESIVE

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P405 Elzárva tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti előírásoknak megfelelően.

Tartalom DICHLOROMETHANE

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

3.2. Keverékek

DICHLOROMETHANE 30-60%

CAS-szám: 75-09-2 EK-szám: 200-838-9 REACH regisztrációs szám: 01-
2119480404-41-XXXX

Osztályozás
Rákk. 2 - H351

Osztályozás (67/548/EGK) vagy (1999/45/EK)
Carc. Cat. 3;R40

Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés Azonnal forduljon orvoshoz. Vigye az érintett személyt friss levegőre, tartsa melegen és
nyugalomban, olyan testhelyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni. Helyezze az öntudatlan
személyt stabil oldalfekvésbe, és győződjön meg róla, hogy lélegzik. Lazítsa meg a szűk
ruházatot, úgymint gallér, nyakkendő vagy öv.

Lenyelés Azonnal forduljon orvoshoz. Vigye az érintett személyt friss levegőre, tartsa melegen és
nyugalomban, olyan testhelyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni. Helyezze az öntudatlan
személyt stabil oldalfekvésbe, és győződjön meg róla, hogy lélegzik. Tilos hánytatni. Soha ne
adjon szájon át semmit eszméletlen személynek.

Bőrrel való érintkezés Folytassa az öblögetést legalább 15 percig és forduljon orvoshoz. Távolítsa el a
szennyeződést szappannal vagy ismert bőrtisztító szerrel. Ragasztás esetén ne erőltesse a
bőr széthúzását.

Szemmel való érintkezés Azonnal forduljon orvoshoz. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Belélegzés Forduljon orvoshoz. A nyálkahártya, a torok, a tüdő és a hörgőrendszerek károsodását
okozhatja.

Lenyelés Lenyelése a száj, a nyelőcső és a gyomor-bél traktus súlyos irritációját okozhatja.
Gyomorfájdalmat vagy hányást okozhat. Tömény vegyi anyag lenyelése súlyos belső sérülést
okozhat.

Bőrrel való érintkezés Hosszan tartó és gyakori érintkezés pirosságot és irritációt okozhat. Bőrirritációt okozhat.

Szemmel való érintkezés Szemirritációt okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
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Megjegyzések az orvosnak Kezelje tünetileg.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag Oltsa alkoholálló habbal, szén-dioxiddal vagy száraz porral.

Alkalmatlan oltóanyag Ne használjon vízsugarat oltóanyagként, mivel szétteríti a tüzet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek A termikus bomlás termékei vagy az égéstermékek a következő anyagokat tartalmazhatják:
Nagyon mérgező gázok vagy gőzök.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőeszközök
tűzoltók számára

Viseljen túlnyomásos független légzőkészüléket (SCBA) és megfelelő védőruházatot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések Az egyéni védelemre vonatkozóan lásd a 8. Szakaszt.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezeti óvintézkedések illatszerek Tartsa vissza a kifolyást homokkal, földdel, vagy más megfelelő nem éghető
anyaggal.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A szennyezésmentesítés
módszerei

Tartsa vissza a kifolyást homokkal, földdel, vagy más megfelelő nem éghető anyaggal.
Helyezze el a hulladékot engedélyezett hulladéklerakón a helyi Hulladék Ártalmatlanítási
Hatóság követelményeinek megfelelően.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozások másik
szakaszokra

Az egyéni védelemre vonatkozóan lásd a 8. Szakaszt. A hulladék ártalmatlanításra
vonatkozóan lásd a 13. Szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Használati óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje az érintkezést a bőrrel, a szemmel és a ruházattal.
Kerülje a gőzök és a permet/köd belélegzését. Tisztítsa meg a berendezést és a
mukaterületet minden nap.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási óvintézkedések Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
Tárolja 10°C és 25°C közötti hőmérsékleten.

Tárolási osztály Tűzveszélyes sűrített gáz tárolás.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Speciális végfelhasználó(k) A termék azonosított felhasználásai az 1.2 Szakaszban szerepelnek részletesen.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek
DICHLOROMETHANE
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Hosszú távú expozíciós határérték (8 óra TWA): MKBS   10 mg/m³
Rövid távú expocíziós határérték (15 perc): MKBS   10 mg/m³
MKBS = Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Védőeszközök

            

Megfelelő műszaki ellenőrzés Kerülje a gőzök és a permet/köd belélegzését. Vegye figyelembe a termék vagy összetevői
foglalkozási expozíciós határértékeit. Mivel a termék expozíciós határértékekkel rendelkező
összetevőket tartalmaz, folyamat-elkülönítést, helyi elszívást vagy egyéb műszaki
szabályzókat kell használni, hogy a munkavégzőt érő expozíció bármely törvényes vagy
ajánlott határérték alatt legyen, ha használatkor por, füst, gáz, gőz vagy köd képződik.

Szem-/arcvédelem A következő védőfelszerelést kell viselni: Vegyszerálló védőszemüveg vagy arcvédő.

Kézvédelem Figyelembe véve a kesztyűgyártó által meghatározott adatokat, ellenőrizze, hogy a használat
során a kesztyű megtartja-e védelmi tulajdonságait és cserélje le, amint az elhasználódást
észlelte. Vegyszerálló, át-nem-eresztő, a vonatkozó szabványnak megfelelő kesztyűt kell
viselni, ha a kockázatértékelés szerint a bőrrel való érintkezés lehetséges.

Légzésvédelem Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, megfelelő légzésvédőt kell viselni. A vonatkozó
szabványnak megfelelő légzésvédőt kell viselni, ha a kockázatértékelés szerint a szennyezés
belélegzése lehetséges.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők Aeroszol.

Szín Áttetsző/világos. vagy Zöld.

Szag Jellegzetes.

Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

Relatív sűrűség 1.2 @ 20°C

Oxidáló tulajdonságok Nem felel meg az oxidáló kritériumoknak.

9.2. Egyéb információk

Egyéb információk Nem alkalmazható.

Illékony szerves vegyület A termék maximális VOC tartalma 483 g/l.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Normál környezeti hőmérsékleten és ha az ajánlásnak megfelelően használják, stabil.

10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál környezeti hőmérsékleten és ha az ajánlásnak megfelelően használják, stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók
lehetősége

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem következnek be.

10.4. Kerülendő körülmények
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Kerülendő körülmények Kerülje a hőt, lángot és más gyújtóforrást.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok Erős oxidálószerek. Erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek A termikus bomlás termékei vagy az égéstermékek a következő anyagokat tartalmazhatják:
Fanyar füst vagy a füstgázok.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás - lenyelés
Akut toxicitás - orális (LD₅₀
mg/kg)

5 350,0

Faj Patkány

ATE - orális (mg/kg) 5 350,0

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Toxicitás Nincs adat a termék ökotoxicitására vonatkozóan.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és
lebonthatóság

A termék biológiailag mérsékelten lebontható.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciál Nincs adat a bioakkumulációra.

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás Illékony.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT és vPvB értékelés
eredményei

A termék nem tartalmaz PBT-ként (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) vagy vPvB-ként
(nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) besorolt anyagot.

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások Nem alkalmazható.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ártalmatlanítási módszerek Helyezze el a hulladékot engedélyezett hulladéklerakón a helyi Hulladék Ártalmatlanítási
Hatóság követelményeinek megfelelően.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

UN szám (ADR/RID) 3501

UN szám (IMDG) 3501

UN szám (ICAO) 3501

UN szám (ADN) 3501
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14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Megfelelő szállítási
megnevezés (ADR/RID)

CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (ISOBUTANE, PROPANE)

Megfelelő szállítási
megnevezés (IMDG)

CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (ISOBUTANE, PROPANE)

Megfelelő szállítási
megnevezés (ICAO)

CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (ISOBUTANE, PROPANE)

Megfelelő szállítási
megnevezés (ADN)

CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. (ISOBUTANE, PROPANE)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID osztály 2.1

ADR/RID osztályozási kód 8F

ADR/RID címke 2.1

IMDG osztály 2.1

ICAO osztály/divízió 2.1

ADN osztály 2.1

Szállítási címkék

14.4. Csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes anyag/tengeri szennyező anyag
Nem.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

EmS F-D, S-U

ADR szállítási kategória 2

Vészhelyzeti cselekvési kódex 2YE

Veszélyt jelölő szám
(ADR/RID)

23

Alagút-korlátozási kód (B/D)

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kkémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Kiadó EBK (HS&E) Menedzser.

Felülvizsgálat dátuma 2016.02.22.
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Felülvizsgálat 6

Hatálytalanítás dátuma 2015.11.12.

SDS szám 20324

Figyelmeztető mondatok
teljesen

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H351 Feltehetően rákot okoz.

Ez az információ csak a megjelölt, adott anyagra vonatkozik és nem érvényes az anyagnak más anyaggal történő
vegyítésére, keverésére vagy más eljárásban való használatára. A vállalat legjobb tudása és hite szerint a fenti információ
pontos és megbízható a jelzett napon. Pontossága, megbízhatósága vagy teljessége vonatkozásában azonban nem vállalunk
garanciát, jótállást vagy képviseletet. A felhasználó felelőssége, hogy saját külön használatára a fenti információ
megfelelőségét, maga számára megfelelő módon, igazolja.
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