
 
 

T54 
Ipari Ragasztó Spray 

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu 
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8           Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu 
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.  

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a 
termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1) 

 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

A T54 ipari minőségű ragasztó spray, mely tökéletesen alkalmas kárpitok és vastag szövetek 
vertikális és horizontális ragasztásához az iparban. Előnyei: kiemelkedően erős tapadás, 
kiváló gumiragasztási tulajdonságok, gyors száradás. A termék alkalmas szövetek, bőrök, 
szőnyegek, habok, fémek, kemény műanyagok és furnérlemezek ragasztásához. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

Jellemzők Értékek 
Száraz anyag tartalom 28% +/- 2% 

Viszkozitás 300 cps 25°C sp#30r.p.m. 
 

Nyitott idő 60 perc 
Szín világos 

Felhasználási hőmérséklet +10oC és +60oC 
Tűzveszély -ragasztó nem tűzveszélyes 

-meghajtóanyag tűzveszélyes 
Száradási idő 1-5 perc 
Tárolási idő 18hónapgyártástólszámítva 
Nyíró erő >150p.s.i. 

Nyújtó erő (180°C) >25p.s.i. 
Nyírási tapadási hiba 100 g >150°C 

Hőállóság 105°C 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A T54 kétoldali felhasználásra és két réteg egymáshoz ragasztására lett tervezve. 

Felületek legyenek szárazak, zsír-, olaj-, por- vagy bármilyen szennyeződéstől mentesek. 

A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen 16oC és 
27oC között. 

A felhasználást megelőzően, amennyiben lehetséges, fújjon be egy kis teszt felületet. Ez a 
termék lebonthat vagy megmarhat egyes anyagokat. 



 
 

T54 
Ipari Ragasztó Spray 

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu 
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8           Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu 
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.  

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a 
termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1) 

 

 

Minden esetben jól szellőző helyiségben használja az anyagot. Amennyiben lehetséges 
felhasználás előtt rázza fel a kannát, ellenőrizze a szórófej csatlakozását a kannához. 
Felhasználás után minden esetben zárja el a szórófejet. 

A szórófejet tartsa 90 fokban és 10-20 cm távolságra a fújni kívánt felülettől. Használja 
egyenletesen 80-100% fedéssel. Porózus felületek, bőr,szőnyeg, MDF, forgácslap esetén két 
felhordás is szükséges, az első horizontális felvitelt követően várja meg a teljes száradást és 
utána kerüljön sor a második, vertikális réteg felvitelére. 

Száradást követően egyenletes nyomással helyezze egymásra a két felületet. Tartsa 
figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a 
ragasztani kívánt felületektől. A teljes átkötésig várjon legalább 24 órát. 

Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg az ajánlott C101 Citrusos tisztítószerrel. 

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból. 

A legoptimálisabb eredmény érdekében célszerű a ragasztót fagytól védett, 10o C -25 ° C 
közötti hőmérsékleten tárolni és felhasználás előtt szobahőmérsékleten akklimatizálni. Ne 
tegye ki közvetlen napsugárzásnak és ne tárolja 50o C feletti hőmérsékleten. 

Ügyeljen arra, hogy mindig zárja el a szelepet, amennyiben eltávolítja a csövet. A csőben 
maradó anyagot fújja ki, míg ki nem ürül. 

Amennyiben a kannán hagyja csövet, ne zárja el a kanna szelepét, csak a szórópisztolyon. 

SZAVATOSSÁGI IDŐ 

18 hónap 

CSOMAGOLÁS 

22 Literes  Kanna ipari felhasználásra 


