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MŰSZAKI ADATLAP 
 

TERMOKOL 2075  
élzáráshoz 
 
LEÍRÁS 
TERMOKOL 2075 egy töltőanyag nélküli olvadék ragasztó élzáráshoz 
 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
A termék élfurnér, melamin, ABS, PP és PVC élzárók automata élzáráshoz használt gépeken sík ragasztáshoz és softforming 
eljáráshoz használható, valamint alacsony sebességű élzárókhoz. Az így elkészített ragasztások átlátszóak, erősek, 
rugalmasak, tiszták (szálhúzás nélküliek) és hőállóak. 
 
TULAJDONSÁGOK 
Kötőanyaga      EVA kopolimer 
Viszkozitás 200 °C-on  (ASTM D 3236)    kb. 50 000 mPas 
Olvadáspont (ASTM E-28, Ring & Ball)   kb. 105°C 
Szín       jel /15…...fehéres-átlátszó 
Marking nem tartozik a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok 

szerinti jelölés alá 
 
A TERMOKOL 2075 jelenleg kiterjedt gyakorlati teszteken megy keresztül és még csak kísérleti stádiumban van. Ezért a 
műszaki adatok változhatnak. 
 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Ragasztás előtt a ragasztónak el kell érnie az üzemi hőmérsékletet. Alacsonyabb munkahőmérséklet sikertelen ragasztást 
eredményez, a magasabb hőmérséklet hosszabb ideig fenntartva károsítja a ragasztót. Hosszabb megszakítások vagy 
holtpontok esetén a munkahőmérséklet 160°C-ra csökkentése javasolt. Mivel a termosztátok félrevezető hőmérsékletet 
adhatnak, javasoljuk, hogy időnként ellenőrizze a ragasztó hőmérsékletét a tekercsfelhordón. A hordozóanyagnak száraznak, 
pormentesnek és szobahőmérsékletűnek (min. 18 ° C) kell lennie. Kerülje a huzatot. A jó kötési eredmények elérése érdekében 
ügyeljen a szobahőmérsékletre, az összes érintett anyag hőmérsékletére és a gépgyártók ajánlásaira. A munkakörülmények, a 
gépek kijelölése és a ragasztandó anyagok fajtái befolyásolják a ragasztás eredményét. 
 
A legjobb ragasztás érdekében az alábbi körülmények szükségesek: 
a ragasztandó anyagok és a környezet hőmérséklete  18 - 25°C 
relatív páratartalo      50 - 60% 
a faanyag nedvességtartalma    8 - 10% 
kiadósság      200 - 250 g/m² 
munkahőmérséklet      170 - 200°C 
előtolási sebesség      minimum 5 m/perc  
Az ajánlott felhordási feltételektől történő eltérés nem megfelelő ragasztást eredményezhet. 

 
TISZTÍTÁS 
Az olvasztóedényeket rendszeres időközönként meg kell tisztítani. A ráégett anyagok túlzott felhalmozódása csökkenti a 
fűtőberendezések általános hatékonyságát és rontja a hőátadást. A ragasztómaradványok eltávolításához, amikor az edény 
hideg, metilén-klorid és toluol 1:1 arányú keverékét javasoljuk. 

 
CSOMAGOLÁS 
műanyag zsákban       25 kg / nettó 
 
TÁROLÁS 
A TERMOKOL 2075 -t zárt eredeti csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +25 ° C alatti hőmérsékleten, hőforrásoktól távol kell 
tárolni. A megfelelően tárolt ragasztó eltarthatósága minimum 3 év. 
 
 
 
The information provided herein, especially recommendations for the usage and application of our products, is based on our knowledge, results of 
laboratory tests and practical experience gained to date. 
We guarantee a constant quality of our products under our technical specifications. Technical advice of our application department is available without 
obligation. This does not release the buyer from testing our products in his own responsibility with respect to their suitability for intended application and 
application process. Such an evaluation should be repeated if materials are changed in any way or bought from a different source. 
We do not accept any liability with regard to above information or with regard to any verbal recommendation since different materials used in conjunction 
with our products as well as varying working conditions are beyond our control. 


