
Prowadnica kulkowa ze spowalniaczem 45 mm VERSALlTE
Ball bearing slide with seft closing function 45 mm VERSALlTE
WapL-lKOBaHHanpaBIlHIOI.J4aHc c ~yHKllL1e~ óecwyMHoro caMOAOKaTa45 mm VERSALITE

Index: PK-L-H45-.
ILl

Cechy produktu / Features / XapaKTepl1CTI1Ka rosapa:
• pelny wysuw I ball bearing I wap.KoB"'. nOAw"nH"
• nowy typ mechanizmu spowalniaj~cego z funk(j~ drheqo dornkni~cia
new type of soft dosínq system
HOBbI~ B~,QMeXaHI.t3Ma ($yHIíl\Lo1e~ 6e(W~fMHOro (aMOAm~aTa

• lozysko kulowe I ball bearing I Wap"KOBblr. nOAw.nHHK
• dopuszctaine obdazenie 30 kg I allowable load 30 kg I AonyCKaeMaR Harpy3Ka 30 Kr
• teleskopowa budowa prowadnika I telescopíc slider consnuctlon I Tene(Kom'4ecKa~ aPYKTYpa 6awMaK3
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350 345 ~2,\ 55,5 »> 128 _1-.122 281
400 395 128 55,5 ~ 128 160 310
450 445 128 96 -------- 160 160 335
500 490 128 96 64 192 192 360
550 540 128 96 96 192 224 I 385
600 590 123 9~~8 I 224 256 .~ _ 4~2__ .,
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